
арт.Но Название цвет количество  
м² (шт.)

Морозо-
стойкость,
класс (циклы)

Влагопогло-
щение

40.101110L Стандарт красный  50 FP 100 (200) < 4%

40.201110L Стандарт коричневый 50 FP 100 (200) < 4%

40.101112L 2 половинки красный 50 FP 100 (200) < 4%

40.201112L 2 половинки коричневый 50 FP 100 (200) < 4%

40.101180L Мозаика красный 278 FP 100 (200) < 4%

40.201180L Мозаика коричневый 278 FP 100 (200) < 4%

Для	качественной	укладки	брусчатого	покрытия	важно	правильно	подготовить	основание.	При	этом	
нужно	принимать	во	внимание	особенности	грунта	и	условия	эксплуатации	покрытия.

Одним	из	решений	для	укладки	двора	и	въезда	в	гараж	в	частном	доме	может	стать	следующее.
•	Прежде	всего	обязательно	снимают	верхний	промерзающий	слой	почвы	–	примерно	на	глубину	
1	м	и	заменяют	его	слоем	песка	(оставляя	место	для	щебня,	гравия	и	непосредственно	брусчатого	
покрытия).	Песок	трамбуют.	Если	почва	песчаная,	можно	снять	меньший	слой.
•	Поверх	слоя	песка	насыпают	примерно	25	см	щебенки	и	утрамбовывают	ее	(для	пешеходных	
дорожек	достаточно	10-15	см).
•	Слой	щебенки	покрывают	слоем	гравия	толщиной	около	5	см,	который	также	трамбуют	и	перед	
укладкой	брусчатки	тщательно	выравнивают	длинным	уровнемером	или	доской.
•	Укладку	клинкерной	брусчатки	начинают	с	кромки	–	сначала	делают	углубления,	заливают	их	
бетоном,	на	который	кладут	каемочный	или	крайний	ряд	брусчатки.
•	После	чего	укладывают	брусчатку,	оставляя	между	рядами	швы	шириной	3-5	мм.
•	На	подъездной	части	двора	брусчатку	рекомендуется	класть	перпендикулярно	
направлению	движения	–	таким	образом	снижается	риск	проседания	и	
деформации.
•	Швы	заполняют	крупным	песком	при	помощи	метлы	и	воды.
•	После	заполнения	швов	поверхность	еще	раз	выравнивают	
(рекомендуется	виброплита	с	неопреновой	накладкой,	чтобы	не	
нанести	механические	повреждения	поверхности).

Как	уложить	клинкерную	брусчатку:	 
советы	профессионалов

Клинкерная	брусчатка	–	долговечный	материал,	отличающийся	
стойким,	неизменным	цветом.	Для	нее	характерны	очень	высокая	
износостойкость	и	пределы	нагрузки.
Клинкерную	брусчатку	применяют	для	укладки	садовых	дорожек,	
тротуаров,	площадок,	въездов.	Это	натуральное	покрытие,	
гармоничное	звено	между	природой	и	архитектурой.

  Конечно, есть более дешевые материалы. 

Но есть и бумажная посуда 

                      и
 пластмассовые розы.

Клинкерная	брусчатка

Сертифицирована в соответствии с LVS EN 1344
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