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Закруглённая кровельная
черепица

Монах и
монашка



Обновлённая классическая

Закруглённая 
кровельная 
черепица
«Монах и Монашка»
Традиционно, эта черепица состоит из двух деталей, 
также называемая «Монах и Монашка», была наиболее 
часто используемой кровельной черепицей в Европе и в 
архитектуре Испанских колоний в Новом Свете. 
Сегодня эта черепица используется при строительстве 
новых домов, благодаря красоте и широкому разнообра-
зию доступных цветов. 
Она также используется для реставрации старых 
кровель, которые с течением времени требуют ремонта 
из-за природного разрушения под влиянием атмосфер-
ных воздействий.
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Наличие цветов для различных черепиц (Т) указано под каждым фото.

La Espandella Закруглённая кровельная черепица «Монах и Монашка» соответствует Европейскому стандарту для глиняной кровельной черепицы 
EN – 1304 и Первому сорту по рейтингу C1167 ASTM (Американского общества контроля материалов) с лучшим индексом атмосферного 
старения. В нашей лаборатории проводятся ежедневные исследования, которые подотчётны внешним официальным лабораториям. 

Доступная в четырёх различных размерах и большом количестве цветов на основе коричне-
вой  и красной глины, это самая подходящая плитка для новых конструкций, которые стремят-
ся к возрождению миссионерской архитектуры и продолжают находиться в гармонии с тради-
ционным ландшафтом.



Закруглённая кровельная черепица Монах и монашка 

уклоны/скаты

методы крепления

вентиляция

Рекомендованный стандарт минимального уклона всегда должен 
соблюдаться (см. параметры в справочной таблице). Во всех случаях 
когда углы наклона ниже рекомендованного стандартного минимума 
или в регионах, где могут образовываться ледяные корки, на всю 
поверхность кровли должна быть установлена гидроизоляционная 
мембрана плотностью не ниже 160 гр/м.кв или подкладочный полиэ-
стеровый гидроизоляционный ковер. 

Секрет качественной долговечной кровли в правильной вентиляции. 
Контррейка рекомендуется над всей поверхностью стропил, чтобы 
создать верхний воздушный канал. И позволить свободное выветри-
вание любой влаги, которая попадает под черепицу.
Внимание!
Необходимость должной  вентиляции чердачного помещения 
требуется по большинству мировых строительных норм. Эти нормы 
официально признают, что вентиляция - это необходимый элемент 
любой скатной кровли. 
Вентиляция должна быть равномерно распределена по всей площа-
ди кровли, чтобы исключить наличие пространства со спертым 
воздухом. Остановив эксфильтрацию воздуха можно избежать 
проблем конденсации.  
La Escandella настоятельно рекомендует предусмотреть вентиляцию 
в кровле, а так же вентиляцию чердачного и мансардного помещений 
согласно местных/государственных строительных норм и правил. Так 
же рекомендуется в особых конструкциях кровель (например, малая 
длина карниза) устанавливать подогрев водосточной системы для 
устранения снега и льда, препятствующих вентиляции.

Гарантия La Esсandella будет действительна при установке в строгом соответствии с местными строительными нормами, особенно теми, которые 
относятся к вентиляции поверхности и требованиям к минимальному уклону. Керамическая кровельная черепица всегда должна устанавливаться в 
полном соответствии с местными строительными  нормами и установленными правилами эксплуатации черепицы. Для каждой страны учитывайте, 
пожалуйста, местные строительные нормы.

Поскольку черепица устанавливается на широком диапазоне 
климатических и географических условий, имеется множество 
разнообразных деталей, которые должны учитываться при 
монтаже кровли. 

Памятка: Там где значения уклонов кровли попадают между 32% и рекомендуе-
мым минимальным уклоном самоклеющаяся модифицированная битумная 
гидроизоляция должна быть поставлена на всю поверхность.
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Уклон (%)        32        34        36        38        40        42        44        >46
Уклон (град)    18        19        20        21        22        23        24        >25
Нахлёст (см)    13.0     12.5    12.0     11.5     11.0    10.0     10.0     7.0

Уклон (%)        32        34        36        38        40        42        44        >46
Уклон (град)    18        19        20        21        22        23        24        >25
Нахлёст (см)    14.0     13.5    13.0     12.5     12.0    11.0     10.0     7.0

Уклон (%)        32        34        36        38        40        42        44        >46
Уклон (град)    18        19        20        21        22        23        24        >25
Нахлёст (см)    15.0     14.5    14.0     13.5     13.0    12.0     11.0     7.0

Защищенное месторасположение: Низинная территория, 
окруженная холмами, которые защищают низину от ветров по всем 
направлениям.
Стандартное месторасположение: Плоская территория, плато с 
минимальными изменениями высоты.
Открытое месторасположение: Места, открытые для сильных 
ветров, прибрежные территории (до 5км от берега), острова или 
узкие полуострова, устья рек или закрытые бухты, узкие долины, 
отдельные горы, горные перевалы и зоны землетрясений.

Каждая черепица («монах и монашка») должна быть надежно 
закреплена (гвоздями, саморезами, скобами, пеной и т.п.)

Все нижние черепицы («монашка») должны быть закреплены; верхние 
черепицы («монах») должны быть закреплены каждые 5 рядов

Минимальный требуемый уклон, рекомендованный La Espandella 32%

1. Кровельная черепица
2. Вентиляционная черепица 
(Q22 и Q23)
3. Вентиляционный гребень 
свеса
4. Подкровельная вентиляция

5. Контррейка
6. Гидроизоляция
7. Утеплитель
8. Стропило
9. Чердак

Утепленная кровля Неутепленная кровля

Обрешетка
контррейка

Гидроизоляция

Стропило

Вентиляционный 
гребень свеса

минимум
20 мм

Воздушный поток



характеристики

Вертикальная укладка
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Горизонтальная укладка

T4   230 мм
T40   180 мм

T5   270 мм

Закрепление черепицы на обрешетку или 
на строительный раствор

T4   230 мм
T40   177 мм

T5   230 мм

Закрепление волнистого листового материала 
материала (кровельная система, конструируемая 
из готовых блоков)

TT5   270 мм

Закрепление черепицы Teton на обрешетку 

NF Стандарт был получен как для краснойТ4, так и для красной Т5

340 мм:  160 мм нахлеста
370 мм:  130 мм нахлеста

TT5    от 260 мм до 290 мм

T4    от 166 до 246 мм
T40    от 170 до 250 мм 

T5    от 270 до 350 мм 

Поднимите первый ряд, чтобы обеспечить 
вертикальную центровку и гарантировать 
симметричную установку.

+35 мм 

Черепица Т4,Т40 и Т5 устанавливаются с минимальным 
боковым нахлёстом
70мм и максимальным боковым нахлёстом 150мм 

80 мм

80 мм

T4    от 246 мм до 326 мм

T40    от 250 мм до 330 мм

T5    от 350 мм до 430 мм 

T4    от 246 мм до 326 мм

T40    от 250 мм до 330 мм

T5    от 350 мм до 430 мм 

TT5    от 340 мм до 370 мм

TT5    от 340 мм до 370 мм

28 

1,6 кг

a : 396 мм
b: 182 мм
c : 130 мм

T4
красная глина

34 

1,25 кг

Шт. /метр 2 

Вес детали

Размеры

Шт. /паллет

Вес /шт.

660

1,6 кг

840

1,25 кг

a : 400 мм
b: 150 мм
c : 110 мм

T40
красная глина

9 

2,8 кг

a : 500 мм
b: 220 мм
c : 170 мм

18 

2,55 кг

150

2,8 кг

275

2,55 кг

a : 500 мм
b: 210 мм
c : 160 мм

T5
красная глина TT5 (Teton)

c

b

a

TT5T4 / T40 / T45 / T5 c

b

a

22,7

2,3 кг

275

2,3 кг

a : 450 мм
b: 217 мм
c : 160 мм

T45
красная глина

+20 мм
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La Espandella предлагает полную линию аксессуаров
закруглённой кровельной черепицы «Монах и Монашка» 
в любом стандартном цвете для модификации кровли по 
вашему заказу.

500 мм

130 мм

210 мм

Q66 Проходная черепица для трубы 50/ 50
        

2,9 кг/шт.

Q04 Круглый начальный конек

3,600 кг/шт.

470 мм

188 мм

54 мм

465 мм

Q02 Круглый конек

3,6 кг/шт.

2.5 шт./м.п.

Q69 Закруглённый начальный конек 50 / 50

2,800 кг/шт.

500 мм
176 мм

Q83 Круглая заглушка конька

2,600 кг/шт.

335 мм

305 мм

80 мм

Q68 Закруглённая заглушка конька 50 / 50

4,2 кг/шт.

490 мм

196 мм

215 мм

Q23 Закругл. вентиляционная черепица 50/ 50

2,9 кг/шт.

500 мм

130 мм

210 мм

Q22 Закругл. вентиляционная черепица 40/40

2,4 кг/шт.

396 мм

123 мм

182 мм

Q52 

0,58 кг/шт.
107 мм

237 мм

Q67 

1.3 кг/шт.

119 мм
     

400 мм

345 мм

113 мм

160 мм

2,7 кг/шт.

Q26 Дымоход/Колпак трубы 11,5 см

265 мм

аксессуары

Подконьковая черепица 40*15 Карнизная закругленная черепица 40*15



описание установки

Закруглённая кровельная черепица Монах и монашка 

Памятка: Рекомендуется получить консультацию у уполномоченного технического представителя завода La Esсandella на 
территории  Украины. 

Конек
Установите вентиляционную коньковую  
ленту вдоль центральной линии конько-
вого бруса.  
Закрепите с помощью кляймера конько-
вую черепицу с нахлестом от 5 см поверх 
рядовой черепицы, располагая в 

противоположном направлении от 
дующих ветров. 

Хребет
Коньковая черепица на хребте устанав Обрезанная черепица крепится кляйме-

рами.
-

ливается также как и на коньке.
Обрежьте рядовую черепицу ближе к 
коньковому брусу и под таким же углом. 
Установите вентиляционную коньковую 
ленту как упомянуто выше для конька. 

Ендова

Установите ендовую планку поверх 
гидроизоляции. Планка должна 
перекрывать линию диагонали, тянуться 
вдоль скатов и заканчиваться как мини-
мум над внешней стеной или водосточ-
ным желобом. 
В ендове черепица обрезается под углом 
так, чтобы оставить минимум 15 см 

Карниз
Черепица, формирующая свес, должна 
иметь минимальное 5см и максимальное 
8см нависание  на карнизном свесе.
Вспомогательная черепица (бустер) 
устанавливается и закрепляется над 
краем каждой нижней черепицы. 
Начальная верхняя черепица затем 
закрепляется над вспомогательной 
черепицей на свесе.

открытого канала для равномерного 
стока воды или минимум по 7,5см от 
центра ендовой планки. Вся черепица в 
ендове закрепляется, обрезанная 
черепица крепится кляймерами. 
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